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ESCAVATORI CINGOLATI 

ESCAVATORE CINGOLATO JCB JS 130 LC MONO 

 

 

 

 

 

A Lunghezza appoggio cingolo mm 2.865 
 

I Larghezza totale piattaforma mm 2.410 

B Lunghezza totale del carro mm 3.605 
 

J Altezza alla cabina mm 2.845 

C Carreggiata mm 1.990 
 

K Altezza al corrimano mm 2.867 

D Larghezza totale del carro mm 2.490 
 

L Altezza minima da terra mm 425 

E Lunghezza di trasporto mm 7.620 
 

M Altezza della cingolatura mm 811 

F Altezza di trasporto mm 2.867 
 

  Forza di trazione kN 128 

G Altezza da terra piattaforma mm 905 
 

  Cingolatura in acciaio mm 500 

H Raggio di rotazione posteriore mm 2.050 
 

  Peso Operativo Kg 13.428 

 

A Distanza max. di scavo mm 8.340 

B Distanza max.di scavo sul piano mm 8.197 

C Massima profondità di scavo mm 5.530 

D Massima altezza di scavo mm 9.118 

E Massima altezza di carico mm 6.729 

F Profondità max di scavo verticale mm 3625 

G Ingombro minimo di rotazione mm 2.231 

  Angolo azionamento della benna mm 182° 

  Forza penetrazione avambraccio kgf 6.680 

  Forza di strappo alla benna kgf 9.375 
 

Attrezzatura di scavo monoblocco, Dipper da 2,50 m., N°3 valvole 
di blocco con indicatore acustico/visivo di sovraccarico, N°2 pompe 
idrauliche con portata 2 x 131 litri/min, Biella di collegamento 
benna con gancio per sollevamento, impianto martello, 
elettropompa trasferimento gasolio, aria condizionata, radio. 
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 ESCAVATORI CINGOLATI  

ESCAVATORE CINGOLATO JCB JS 145 

 

 

 

 

 
A Lunghezza appoggio cingolo mm 2.780 

 
I Larghezza totale piattaforma mm 2.410 

B Lunghezza totale del carro mm 3.550 
 

J Altezza alla cabina mm 2.755 

C Carreggiata mm 1.990 
 

K Altezza al corrimano mm 2.874 

D Larghezza totale del carro mm 2.490 
 

L Altezza minima da terra mm 460 

E Lunghezza di trasporto mm 7.650 
 

M Altezza della cingolatura mm 815 

F Altezza di trasporto mm 2.874 
 

  Forza di trazione kN 130 

G Altezza da terra piattaforma mm 910 
 

  Cingolatura in acciaio mm 500 

H Raggio di rotazione posteriore mm 2.050 
 

  Peso Operativo Kg 15.200 

 

A Distanza max. di scavo mm 8.340 

B Distanza max.di scavo sul piano mm 8.200 

C Massima profondità di scavo mm 5.550 

D Massima altezza di scavo mm 9.090 

E Massima altezza di carico mm 6.700 

F Profondità max di scavo verticale mm 4.980 

G Ingombro minimo di rotazione mm 2.050 

  Angolo azionamento della benna mm 182° 

  Forza penetrazione avambraccio kgf 6.680 

  Forza di strappo alla benna kgf 9.375 
 

Attrezzatura di scavo monoblocco, Dipper da 2,50 m., N°3 valvole 
di blocco con indicatore acustico/visivo di sovraccarico, N°2 pompe 
idrauliche con portata 2 x 128 litri/min, Biella di collegamento benna 
con gancio per sollevamento, impianto martello, elettropompa 
trasferimento gasolio, aria condizionata, radio. 
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ESCAVATORI CINGOLATI 

ESCAVATORE CINGOLATO JCB JS 190 TAB NLC T4 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

A Lunghezza appoggio cingolo mm 3.370 
 I Larghezza della torretta mm 2.470 

B Lunghezza totale del sottocarro mm 4.170 
 J Altezza filo cabina mm 2.987 

C Carreggiata mm 1.990 
 K Altezza al corrimano mm 3.014 

D Larghezza tot. carro  mm 2.490 
 L Altezza minima da terra mm 486 

Lunghezza avambraccio (T.A.B. triplice) m 2,7 
 

M Altezza della cingolatura mm 885 

E Lunghezza di trasporto mm 8.666 
 

  Forza di trazione kN 223,5 

F Altezza di trasporto mm 2.760 
 

  Cingolatura in acciaio mm 500 

G Altezza da terra della piattaforma mm 1072 
 

  Peso Operativo Kg 21.225 

H Raggio di rotazione posteriore mm 2.338 

 

 

    

A Distanza max. di scavo mm 9.260 

B Distanza max.di scavo a terra mm 9.094 

C Massima profondità di scavo mm 5.786 

D Massima altezza di scavo mm 10.674 

E Massima altezza di scarico mm 8.444 

F Profondità max di scavo verticale mm 4.699 

G Ingombro minimo di rotazione mm 2.227 

  Angolo di azionamento benna ° 182 

  Forza di strappo avambraccio kgf 7.619 

  Forza di strappo alla benna kgf 11.839 
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ESCAVATORI CINGOLATI 

ESCAVATORE CINGOLATO JCB JS 220 TAB SC 

 

 
 

 
 

 

 

A Lunghezza appoggio cingolo mm 3.370 
 I Larghezza della torretta mm 2.549 

B Lunghezza totale del sottocarro mm 4.170 
 J Altezza filo cabina mm 2.946 

C Carreggiata mm 1.990 
 K Altezza al corrimano mm 3.025 

D Larghezza tot. carro  mm 2.490 
 L Altezza minima da terra mm 486 

E Lunghezza di trasporto mm 9.576 
 M Altezza della cingolatura mm 885 

F Altezza di trasporto mm 3.058 
 

  Forza di trazione kN 191,9 

G Altezza da terra della piattaforma mm 1.066 
 

  Cingolatura in acciaio mm 600 

H Raggio di rotazione posteriore mm 2.825 
 

  Peso Operativo Kg 23.758 

 

A Distanza max. di scavo mm 9.440 

B Distanza max.di scavo a terra mm 9.260 

C Massima profondità di scavo mm 5.770 

D Massima altezza di scavo mm 10.540 

E Massima altezza di scarico mm 7.650 

F Profondità max di scavo verticale mm 4.540 

G Ingombro minimo di rotazione mm 2.550 

  Angolo di azionamento benna ° 183 

  Forza di strappo avambraccio kgf 11.560 

  Forza di strappo alla benna kgf 14.550 

Attrezzatura di scavo T.A.B. (triplice), avambraccio mm. 2400, 

N°3 valvole di blocco con indicatore acustico/visivo di 

sovraccarico, N°2 pompe idrauliche con portata 2 x 214 litri/min. 

Biella di collegamento benna con gancio per sollevamento, 

impianto martello e impianto a bassa portata, elettropompa 

trasferimento gasolio, riscaldamento e aria condizionata, radio. 
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ESCAVATORI CINGOLATI 

ESCAVATORE CINGOLATO JCB JS 235 TAB HD 

 

A Lunghezza appoggio cingolo mm 3.430 
 I Larghezza totale piattaforma mm 2.550 

B Lunghezza totale del carro mm 4.260 
 J Altezza filo cabina mm 3.050 

C Carreggiata mm 1.990 
 K Altezza al corrimano mm 3.129 

D Larghezza tot. carro  mm 2.540 
 L Altezza minima da terra mm 565 

E Lunghezza di trasporto mm 9.576 
 M Altezza della cingolatura mm 995 

F Altezza di trasporto mm 3.162 
 

  Forza di trazione kN 191,9 

G Altezza da terra della piattaforma mm 1.170 
 

  Cingolatura in acciaio mm 600 

H Raggio di rotazione posteriore mm 2.825 
 

  Peso Operativo Kg 24.250 

 

A Distanza max. di scavo mm 9.440 

B Distanza max.di scavo a terra mm 9.260 

C Massima profondità di scavo mm 5.670 

 

Massima altezza di scavo mm 10.640 

E Massima altezza di scarico mm 7.750 

F Profondità max di scavo verticale mm 4.440 

G Ingombro minimo di rotazione mm 2.550 

  Angolo di azionamento benna ° 183 

  Forza di strappo avambraccio kgf 11.560 

  Forza di strappo alla benna kgf 14.550 

Attrezzatura di scavo T.A.B. (triplice), avambraccio mm. 2.400, 

N°3 valvole di blocco con indicatore acustico/visivo di 

sovraccarico, N°2 pompe idrauliche con portata 2 x 224 litri/min. 

Biella di collegamento benna con gancio per sollevamento, 

impianto martello e impianto a bassa portata, elettropompa 

trasferimento gasolio, riscaldamento e aria condizionata, radio. 
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ESCAVATORI CINGOLATI 

FRANTUMATORE GIREVOLE SFG 2100 PER 

ESCAVATORE CINGOLATO JCB JS 235 

I Frantumatori Girevoli SFG hanno caratteristiche tecniche e strutturali che permettono la 

demolizione primaria e sono ideali nella demolizione dei ferri dell'armatura. Tutti i modelli sono 

dotati di valvole acceleratrici per aumentare la velocità e rotazione idraulica a 360°. 

  

Peso attrezzatura Kg 2.000 

Pressione di esercizio bar 310 

Portata olio l/min 180-250 

Rotazione  ° 360 

Pressione max rotazione bar 140 

Portata rotazione l/min 10 

X   Forza di Punta t 65 

Y   Forza ai coltelli t 190 
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ESCAVATORI CINGOLATI 

BRACCIO AGGIUNTIVO PER 

ESCAVATORE CINGOLATO JCB JS 235 TAB HD 

 
 

 
 

 
 

 


